
 

 تعرفه آزمون بر حسب محصول

  1554شماره استاندارد ملی  -جلای آلکیدی براق     

 
 هزینه)ریال( نام آزمون ردیف

  180,000 در صد مواد فرار 1 

  30,000 وضع ظاهري جلا 2 

  150,000 بستنمقاومت در برابر رویه  3 

 سازگاري با رقیق کننده  4 
45,000  

  90,000 قابلیت کاربرد با قلم مو 5 

  90,000 قابلیت کاربرد با رنگپاش 6 

  60,000 حداکثر زمان خشک شدن سطحی 7 

  75,000 حداکثر زمان خشک شدن کامل 8 

  150,000 قابلیت پوشش مجدد 9 

  90,000 ءقابلیت انحنا 10 

 11 
درجه سلیسیوس  بر حسب  25گرانروانی در 

 واحد کربس
240,000  

  90,000 مقاومت در برابر آب   12 

 13 
 20ساعت   تحت زاویه  24براقیت پس از 

 درجه
120,000  

  120,000 رنگ ظاهري جلا بر حسب گاردنر 14 

  450,000 تغییر رنگ جلا 15 

  120,000 مقاومت در برابر خراش  16 

  12,000 بسته بندي   17 

  12,000 نشانه گذاري 18 

جمع  

 کل
  2,124,000  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 



          

 

 

 تعرفه آزمون بر حسب محصول 

 -( P.V.Cلوله های سخت پی وی سی ) چسبهای حلالی برای اتصال 

  1174شماره استاندارد ملی 

 
 هزینه)ریال( نام آزمون ردیف

  720,000 ماهیت رزین چسب 1 

  30,000 مشخصات ظاهري  2 

  210,000 نوع حلالهاي موجود در چسب   3 

 موجود در چسب  P.V.C حداقل   رزین    4 
210,000  

  180,000 قدرت حلالیت چسب  5 

  240,000 گرانروانی بر حسب سانتی پوآز  6 

  450,000 مقاومت برشی  7 

  480,000 استحكام ترکیدن هیدرواستاتیكی 8 

  180,000 حداقل مقدار ماده خشک  9 

  180,000 حداکثر مقدار خاکستر 10 

  12,000 بسته بندي 11 

  12,000 نشانه گذاري 12 

جمع  

 کل
  2,904,000  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

 

 

 

 



 

      

 تعرفه آزمون بر حسب محصول 

شماره استاندارد ملی  -چسبهای دوجزئی بر پایه رزین اپوکسی   

3947  

 
 هزینه)ریال( نام آزمون ردیف

  30,000 مشخصات ظاهري  1 

  60,000 ءاختلاط ظاهري دو جز 2 

 3 
حداکثر فضاي خالی تیوپ حاوي چسب و 

 سخت کننده
30,000  

 حداگثر زمان گیرش  4 
180,000  

  90,000 قابلیت مخلوط شدن  5 

  90,000 مشخصات فیلم تر  6 

  90,000 مشخصات فیلم  خشک 7 

  150,000 حداکثر درشتی ذرات )دانه بندي( 8 

  180,000 حداقل مقدار ماده خشک  9 

  450,000 مقاومت کششی خزشی 10 

  12,000 بسته بندي 11 

  12,000 نشانه گذاري 12 

جمع  

 کل
  1,374,000  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 محصولتعرفه آزمون بر حسب  

 -چسب مایع بر پایه اوره فرم آلدئید نوع الف  برای مصارف عادی  

  3262شماره استاندارد ملی 

 
 هزینه)ریال( نام آزمون ردیف

  30,000 وضعیت ظاهري 1 

  180,000 حداقل درصد مواد غیر فرار  2 

  90,000 قابلیت نگهداري بر حسب  ساعت  3 

  120,000 قابلیت مخلوط شدن بر حسب دفعه  4 

  120,000 قابلیت مخلوط شدن با وینیل استات 5 

 6 
PH 

150,000  
  480,000 حداکثر فرم آلدئید آزاد 7 

 
8 

استحكام چسبندگی تحت فشار برشی 

 حالت عادي
450,000  

 
9 

استحكام چسبندگی تحت فشار برشی در 

 شرایط آب گرم
450,000  

  210,000 گرانروانی بر حسب پاسكال ثانیه 10 

  180,000 زمان گیرائی بر حسب دقیقه  11 

  12,000 بسته بندي 12 

  12,000 نشانه گذاري 13 

جمع  

 کل
  2,484,000  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

    



      

 تعرفه آزمون بر حسب محصول 

شماره استاندارد  -چسب چوب  بر پایه امولسیون پلی وینیل استات     

  3246ملی 

 
 هزینه)ریال( نام آزمون ردیف

  30,000 وضعیت ظاهري   1 

 2 
pH 

150,000  

  240,000 گرانروانی بر حسب پوآز 3 

 حداقل باقیمانده تبخیر  4 
180,000  

  180,000 حداکثر خاکستر موجود  5 

  180,000 خاصیت تشكیل فیلم  6 

  180,000 خاصیت لكه دار کردن چوب 7 

  450,000 استحكام چسبندگی  8 

  360,000 مقاومت در مقابل انجماد  9 

  12,000 بسته بندي 10 

  12,000 نشانه گذاري 11 

جمع  

 کل
  1,974,000  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

  

  

 

 

 

 

      

 



 تعرفه آزمون بر حسب محصول 

  2919شماره استاندارد ملی  -رنگ اپوکسی  پلی آمید   

 
 هزینه)ریال( آزموننام  ردیف

  180,000 حداقل درصد مواد غیر فرار  1 

  30,000 وضع ظاهري رنگ در ظرف 2 

  120,000 قابلیت با رنگپاش  3 

  90,000 قابلیت کاربرد با قلم مو 4 

  90,000 قابلیت کاربرد با غلطک 5 

  90,000 حداکثر درشتی ذرات رنگ 6 

 
7 

دین  4حداقل زمان جاري شدن با کاپ 

 درجه سانتیگراد 25در دماي 
180,000  

 
8 

 25حداقل طول عمر مخلوط در دماي 

 درجه سانتیگراد
240,000  

  90,000 حداکثر زمان خشک شدن سطحی 9 

  120,000 حدااکثر زمان خشک شدن کامل 10 

  240,000 حداکثر زمان سخت شدن کامل 11 

  150,000 درجه 60براقیت تحت زاویه  12 

  150,000 ءقابلیت انحنا 13 

  150,000 قابلیت چسبندگی 14 

  120,000 مقاومت در برابر آب سرد 15 

  600,000 مقاومت در برابر روغنهاي معدنی 16 

  90,000 %10مقاومت در برابر سولفوریک اسید  17 

  90,000 %5مقاومت در برابر استیک اسید   18 

  90,000 %10اسید مقاومت در برابر فسفریک  19 

  90,000 %25مقاومت در برابر هیدروکسید   20 

 
21 

مقاومت در برابر آمونیوم هیدروکسی  

5% 
90,000  

  12,000 بسته بندي 22 

  12,000 نشانه گذاري 23 

جمع  

 کل
  3,114,000  

 

      

      

      

      

      

 



 تعرفه آزمون بر حسب محصول

 13722شماره استاندارد ملی  -رنگ اتومبیل فوری   

 
 هزینه)ریال( نام آزمون ردیف

  30,000 وضعیت ظاهري 1 

  150,000 قابلیت کاربرد با رنگپاش 2 

  60,000 قابلیت رقیق شدن 3 

  90,000 نرمی ذرات رنگ 4 

  210,000 پشت پوشی 5 

  906,000 پایداري حرارتی 6 

  2,700,000 برابر تابش نورمقاومت در  7 

  750,000 مقاومت در برابر حرارت 8 

  180,000 درصد جامد وزنی 9 

  240,000 وزن مخصوص 10 

  240,000 گرانروي 11 

  90,000 زمان خشک شدن غبار ناپذیري 12 

  150,000 زمان خشک شدن عمقی 13 

  180,000 براقیت 14 

  150,000 قابلیت خمش 15 

  120,000 مقاومت در برابر ضربه 16 

  180,000 سختی 17 

  150,000 قدرت چسبندگی 18 

  150,000 مقاومت در برابر خراش 19 

  360,000 مقاومت در برابر آب    

  360,000 مقاومت در برابر اسید سولفوریک     

  360,000 مقاومت در برابر روغن موتور    

  360,000 بنزینمقاومت در برابر  20 

  12,000 بسته بندي 22 

  12,000 نشانه گذاري 23 

جمع  

 کل
  8,190,000  

 

      

      

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    



 تعرفه آزمون بر حسب محصول 

 2398شماره استاندارد ملی  -رنگ اتومبیل کوره ای   

 
 هزینه)ریال( نام آزمون ردیف

  90,000 مواد غیر فرار موجود در رنگ 1 

  180,000 گرانروي 2 

  60,000 دانه بندي 3 

  60,000 براقیت 4 

  90,000 مقاومت در برابر ضربه مستقیم 5 

  90,000 مقاومت در برابر جامی شكل شدن 6 

 
7 

سختی قشر خشک رنگ روي صفحات 

 فسفاته
150,000  

  450,000 پایداري حرارتی 8 

  90,000 مقاومت به غوطه وري در آب 9 

  540,000 مقاومت در برابر جو مصنوعی 10 

  180,000 آزمون لكه گذاري 11 

  UV 540,000مقاومت در برابر تابش نور  12 

  90,000 مقاومت در برابر اسید سولفوریک 13 

  60,000 قدرت پوشش قشر خشک رنگ 14 

  210,000 نقطه اشتعال 15 

  90,000 مقاومت در برابر پرتاب شن 16 

 
17 

 96مقاومت در برابر رطوبت پس از 

 ساعت
450,000  

  90,000 قابلیت خمش با مندرل 18 

  60,000 قابلیت چسبندگی 19 

  12,000 بسته بندي 20 

  12,000 نشانه گذاري 21 

جمع  

 کل
  3,594,000  

 

      

      

      

      

      

       

 

 



 حسب محصولتعرفه آزمون بر  

 13723شماره استاندارد ملی  -رنگ اتومبیل هوا خشك   

 
 هزینه)ریال( نام آزمون ردیف

  30,000 وضعیت ظاهري 1 

  150,000 قابلیت کاربرد با رنگپاش 2 

  60,000 قابلیت رقیق شدن 3 

  90,000 نرمی ذرات رنگ 4 

  210,000 پشت پوشی 5 

  906,000 پایداري حرارتی 6 

  4,140,000 مقاومت در برابر تابش نور 7 

  750,000 مقاومت در برابر حرارت 8 

  180,000 درصد جامد وزنی 9 

  240,000 وزن مخصوص 10 

  240,000 گرانروي 11 

  90,000 زمان خشک شدن غبار ناپذیري 12 

  150,000 زمان خشک شدن عمقی 13 

  180,000 براقیت 14 

  150,000 قابلیت خمش 15 

  120,000 مقاومت در برابر ضربه 16 

  180,000 سختی 17 

  150,000 قدرت چسبندگی 18 

  150,000 مقاومت در برابر خراش 19 

  360,000 مقاومت در برابر آب    

  360,000 مقاومت در برابر اسید سولفوریک     

  360,000 مقاومت در برابر روغن موتور    

  360,000 در برابر بنزینمقاومت  20 

  150,000 مقاومت در برابر رویه بستن 21 

  180,000 مقاومت در برابر جامی شدن 22 

  12,000 بسته بندي 23 

  12,000 نشانه گذاري 24 

جمع  

 کل
  9,960,000  

  

 

 

 

     



 تعرفه آزمون بر حسب محصول 

بتونی در معرض رنگ مخصوص داخل استخرهای شنا و سایر سطوح  

 307شماره استاندارد ملی  -رطوبت 

 
 هزینه)ریال( نام آزمون ردیف

  60,000 حداکثر زمان خشک شدن سطحی 1 

  75,000 حداکثر زمان خشک شدن کامل 2 

  120,000 قابلیت پوشش قشر تر رنگ    3 

 وضع ظاهري رنگ در ظرف 4 
30,000  

  90,000 قابلیت کاربرد با قلم مو 5 

  150,000 مقاومت به  رویه بستن )پوسته شدن( 6 

  30,000 سازگاري با رقیق کننده     7 

  90,000 میلیمتري 6قابلیت  انحنا حول محور   8 

  120,000 مقاومت در برابر تبله شدن 9 

  90,000 مقاومت رنگ در برابر آب  10 

  270,000 مقاومت  رنگ در برابر مواد پاک کننده  11 

  90,000 حداکثر درشتی ذرات رنگ  12 

  90,000 مقاومت در برابر ترک برداشتن 13 

  12,000 بسته بندي  14 

  12,000 نشانه گذاري 15 

جمع  

 کل
  1,329,000  

 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 تعرفه آزمون بر حسب محصول 

  289شماره استاندارد ملی  -پوشرنگ پلاستیك مات  

 
 هزینه)ریال( نام آزمون ردیف

  30,000 وضع ظاهري پوشرنگ در ظرف 1 

  30,000 قابلیت رقیق کردن با آب 2 

  90,000 قابلیت کاربرد با قلم مو 3 

 قابلیت کاربرد با غلطک 4 
75,000  

  150,000 رنگ آمیزي مجدد 5 

  105,000 دماي تشكیل فیلمحداقل  6 

  90,000 حداکثر نرمی ذرات رنگ  7 

  150,000 بازتاب رنگ سفید 8 

  756,000 پایداري حرارتی 9 

  540,000 پایداري انجماد ذوب 10 

 11 
 20ساعت   تحت زاویه  24براقیت پس از 

 درجه
180,000  

 12 
درجه سلیسیوس  بر حسب  25گرانروانی در 

 واحد کربس
240,000  

  360,000 قابلیت شستشو بر حسب کاهش ضخامت 13 

  120,000 قدرت پوشش قشر خشک رنگ  14 

  12,000 بسته بندي   15 

  12,000 نشانه گذاري 16 

جمع  

 کل
  2,940,000  

 

      

      

      

       

 

 

     



 تعرفه آزمون بر حسب محصول 

  1697شماره استاندارد ملی  -رنگ پوشش زیرین )آستر(  

 
 هزینه)ریال( نام آزمون ردیف

  180,000 در صد وزنی  مواد  غیر فرار 1 

  270,000 درصد وزنی رزین خشک  2 

  30,000 وضع ظاهري رنگ در قوطی 3 

 قابلیت رقیق کردن با حلال 4 
30,000  

  90,000 قابلیت خمش 5 

  120,000 سمباده خوري قابلیت 6 

  90,000 حداکثر درشتی ذرات رنگ 7 

 8 
درجه سلیسیوس  بر حسب  25گرانروانی در 

 واحد کربس
240,000  

  90,000 قابلیت کاربرد با قلم مو 9 

  90,000 قابلیت کاربرد با رنگپاش 10 

  60,000 حداکثر زمان خشک شدن  سطحی 11 

  75,000 کاملحداکثر زمان خشک شدن  12 

 13 
قدرت پوشش  قشر تر رنگ  بر حسب متر مربع 

 در لیتر
120,000  

  90,000 مقاومت در برابر آب سرد 14 

 15 
 60ساعت  تحت زاویه  24براقیت  پس از 

 درجه 
180,000  

  120,000 مقاومت در برابر حلالهاي نفتی  16 

  12,000 بسته بندي   17 

  12,000 نشانه گذاري 18 

جمع  

 کل
  1,899,000  

 

      

      

      

       

 

 

 

 



 تعرفه آزمون بر حسب محصول 

شماره استاندارد  -ترموپلاستیك سرد  -رنگ ترافیك بر پایه رزین اکرلیك   

 3758ملی 

 
 هزینه)ریال( نام آزمون ردیف

  180,000 حداقل درصد وزنی مواد جامد رنگ 1 

  270,000 رنگینه و پرکننده هاي معدنیحداکثر  2 

  30,000 وضع ظاهري رنگ در ظرف 3 

 پایداري حرارتی 4 
255,000  

  120,000 قابلیت کاربرد با رنگپاش 5 

  120,000 وضع ظاهري قشر خشک رنگ  6 

  360,000 مقاومت در برابر سایش 7 

  180,000 مقاومت در برابر قلیا 8 

  360,000 مقاومت در برابر شستشو  9 

  150,000 میلیمتري 12قابلیت انحنا رنگ حول محور   10 

  450,000 مقاومت در برابر  بنزین 11 

  150,000 مقاومت در برابر رویه بستن  12 

 13 
درجه سلیسیوس  بر حسب  25گرانروانی در 

 واحد کربس
240,000  

  90,000 حداکثر زمان خشک شدن سطحی 14 

  120,000 حداکثر زمان خشک شدن کامل 15 

 16 
  1000مقاومت در برابر خراش  بمقدار  حداقل  

 گرم
150,000  

  90,000 حداگثر درشتی ذرات رنگ   17 

  120,000 قدرت پوشش قشر تر رنگ   18 

  180,000 درجه 60براقیت قشر خشک رنگ  تحت زاویه  19 

  150,000 45- 0تحت زاویه  بازتاب رنگ سفید   20 

  120,000 ساعت   48مقاومت در برابر آب سرد  حداقل  21 

  270,000 مقاومت در برابر رو امدن قیر آسفالت 22 

  540,000 مقاومت در برابر شرایط جو تسریع شده 23 

  g/cm3 240,000وزن مخصوص بر حسب  24 

  180,000 چسبندگی به تایر  25 

  12,000 بنديبسته  26 

  12,000 نشانه گذاري 27 

جمع  

 کل
  5,139,000  

 

 

 

 

    



 تعرفه آزمون بر حسب محصول 

 3757شماره استاندارد ملی  -رنگ ترافیك ترموپلاستیك گرم  

 
 هزینه)ریال( نام آزمون ردیف

  30,000 وضع ظاهري قشر خشک رنگ  1 

  g/cm3 240,000وزن مخصوص بر حسب  2 

 3 
حداقل نقطه نرم شدن  بر حسب درجه 

 سانتیگراد
300,000  

 چسبندگی به تایر  4 
180,000  

  150,000 45- 0بازتاب رنگ سفید  تحت زاویه   5 

  360,000 مقاومت در برابر سایش 6 

  KGF/CM2     180,000قدرت تحمل در برابر فشردگی    7 

  180,000 مقاومت در مواد قلیایی  8 

  120,000 مقاومت در برابر محلول نمگ طعام 9 

  177,000 مقاومت حرارتی 10 

  90,000 مقاومت  در برابر جاري شدن 11 

  12,000 بسته بندي  12 

  12,000 نشانه گذاري 13 

جمع  

 کل
  2,031,000  

 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     



 محصولتعرفه آزمون بر حسب  

رنگ ترافیك بر پایه رزین الکید کلروکائوچو  جهت خط کشی جاده  

 339شماره استاندارد ملی  -ها

 
 هزینه)ریال( نام آزمون ردیف

  180,000 حداقل درصد وزنی مواد جامد رنگ 1 

  270,000 حداکثر رنگینه و پرکننده هاي معدنی 2 
  30,000 وضع ظاهري رنگ در ظرف 3 
 4 

 کاربرد با رنگپاش قابلیت
120,000  

  150,000 مقاومت رنگ در برابر رویه بستن  5 

  90,000 میلیمتري 12قابلیت انحنا رنگ حول محور   6 
  360,000 مقاومت در برابر سایش 7 
  360,000 مقاومت در برابر شستشو  8 
 9 

درجه سلیسیوس  بر حسب واحد  25گرانروانی در 

 کربس
240,000  

  90,000 حداکثر زمان خشک شدن سطحی 10 

  120,000 حداکثر زمان خشک شدن کامل 11 
  150,000 گرم  700مقاومت در برابر خراش  بمقدار  حداقل  12 

  90,000 حداگثر درشتی ذرات رنگ   13 
  120,000 قدرت پوشش قشر تر رنگ   14 
  180,000 درجه 60براقیت قشر خشک رنگ  تحت زاویه  15 
  150,000 45- 0بازتاب رنگ سفید  تحت زاویه   16 
  120,000 ساعت   24مقاومت در برابر آب سرد  حداقل  17 

  270,000 مقاومت در برابر رو امدن قیر آسفالت 18 
  540,000 مقاومت در برابر شرایط جو تسریع شده 19 
  g/cm3 240,000وزن مخصوص بر حسب  20 
  450,000 مقاومت در برابر  بنزین 21 
  450,000 مقاومت در برابر  گازویل 22 

  180,000 چسبندگی به تایر  23 
  12,000 بسته بندي 24 

  12,000 نشانه گذاري 25 
جمع  

 کل
  4,974,000  

 

       

 

 

 

 

     



 تعرفه آزمون بر حسب محصول 

  1700شماره استاندارد ملی  -پوشرنگ روغنی براق  

 
 هزینه)ریال( نام آزمون ردیف

  180,000 در صد وزنی  مواد  فرار 1 

  30,000 وضع ظاهري رنگ در قوطی 2 

  150,000 مقاومت در برابر رویه بستن 3 

 قابلیت  رقیق کردن  4 
30,000  

  90,000 قابلیت کاربرد با قلم مو 5 

  90,000 قابلیت کاربرد با رنگپاش 6 

  75,000 قابلیت کاربرد با غلطک 7 

  120,000 قابلیت پوشش دهی مجدد 8 

 9 
قدرت  پوشش قشر تر رنگ  بر حسب متر مربع  

 در لیتر
120,000  

 10 
 60ساعت   تحت زاویه  24براقیت پس از 

 درجه
180,000  

  120,000 درجه 60روز  تحت زاویه  7براقیت پس از   11 

  90,000 قابلیت  انحناء 12 

  30,000 وضع ظاهري فیلم خشک پوشرنگ 13 

 14 
درجه سلیسیوس  بر حسب  25گرانروانی در 

 واحد کربس
240,000  

  90,000 حداکثر درشتی ذرات رنگ  15 

  60,000 حداکثر زمان خشک شدن سطحی 16 

  75,000 حداکثر زمان خشک شدن کامل 17 

  390,000 مقاومت  به زرد گرایی 18 

  675,000 مقاومت در برابر نور  خورشیدي  تسریع شده  19 

  12,000 بسته بندي   20 

  12,000 نشانه گذاري 21 

جمع  

 کل
  2,859,000  

 

      

       

 

 

 

     



 تعرفه آزمون بر حسب محصول 

شماره استاندارد  -پوشرنگ روغنی مات مخصوص داخل ساختمان  

  2225ملی 

 
 هزینه)ریال( نام آزمون ردیف

  180,000 در صد جامد وزنی پوشرنگ 1 
  30,000 وضع ظاهري رنگ در قوطی 2 
  150,000 مقاومت در برابر رویه بستن 3 
  90,000 نرمی ذرات رنگ 4 
  g/cm3 180,000وزن مخصوص بر حسب  5 
 6 

درجه سلیسیوس  بر حسب  25گرانروانی در 

 واحد کربس
240,000  

  90,000 قابلیت کاربرد با قلم مو 7 
  90,000 قابلیت کاربرد با رنگپاش 8 
  75,000 قابلیت کاربرد با غلطک 9 
  60,000 حداکثر زمان خشک شدن سطحی 10 
  75,000 حداکثر زمان خشک شدن کامل 11 
  150,000 قابلیت پوشش مجدد 12 
 13 

قدرت  پوشش قشر تر رنگ  بر حسب متر مربع  

 در لیتر
120,000  

 14 
 60ساعت   تحت زاویه  24براقیت پس از 

 درجه
180,000  

  90,000 قابلیت خمش 15 
  90,000 مقاومت در برابر آب   16 
  396,000 مقاومت در برابررطوبت  17 
  12,000 بسته بندي   18 
  12,000 نشانه گذاري 19 
جمع  

 کل
  2,310,000  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    



 
 تعرفه آزمون بر حسب محصول

 -رنگ  مورد مصرف اسکلتهای فولادی ساختمان  بر پایه رزین آلکید   

 1335شماره استاندارد ملی 

 
 هزینه)ریال( نام آزمون ردیف

  180,000 حداقل درصد مواد جامد  1 

  90,000 قابلیت کاربرد با قلم مو 2 

  120,000 قابلیت کاربرد با رنگپاش 3 

  150,000 قابلیت کاربرد  چند دست رنگ 4 

  90,000 حداکثر زمان خشک شدن سطحی  5 

  120,000 حداکثر زمان خشک شدن کامل 6 

  120,000 پوشش قشر  تر رنگقدرت  7 

  90,000 حداکثر درشتی ذرات رنگ 8 

  120,000 مقاومت در برابر آب  9 

  30,000 وضع ظاهري قشر خشک رنگ 10 

 
11 

 -مقاومت در برابر جو مصنوعی

 ساعت 1000
0  

  12,000 بسته بندي 12 

  12,000 نشانه گذاري 13 
 

  1,134,000 جمع کل

 

      

      

      

      

      

      

      

       

 

 

 

     



 تعرفه آزمون بر حسب محصول 

شماره استاندارد ملی  -رنگ کوره ای مخصوص بدنه یخچال و فریزر 

2397 

 
 هزینه)ریال( نام آزمون ردیف

  30,000 وضعیت ظاهري رنگ در ظرف 1 

  150,000 میلیمتري 6قابلیت انحناء حول محور  2 

 3 
دین  4زمان جاري شدن )گرانروانی( با کاپ 

 درجه سانتیگراد 25در دماي 
180,000  

  60,000 حداکثر درشتی ذرات رنگ 4 

 5 
مقاومت در برابر ضربه مستقیم  تا حداقل  

KGR/CM 5/34 
120,000  

 
6 

 مقاومت در برابر ضربه غیر مستقیم 

KGR/CM 23  
120,000  

 
7 

 60براقیت قشر خشک رنگ تحت زاویه 

 درجه 
150,000  

  5B 150,000قابلیت چسبندگی تا  8 

  120,000 مقاومت در برابر نوار یخچال 9 

  150,000 سختی قشر خشک رنگ بروش پرسوز 10 

 
11 

حداقل مقاومت در برابر چربی و لكه تا 

 ساعت  72
180,000  

  3,600,000 مقاومت در برابر رطوبت  12 

  1,800,000 مقاومت در برابر مه نمک 13 

  12,000 بسته بندي 14 

  12,000 نشانه گذاري 15 

  6,834,000 جمع کل 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

 

 



 تعرفه آزمون بر حسب محصول 

 -ملامین  جهت مصارف عام )براق(رنگ کوره ای بر پایه رزین آلکید  

 4972شماره استاندارد ملی 

 

 هزینه)ریال( نام آزمون ردیف

 حداقل در صد وزنی  مواد غیر فرار 1 
180,000  

 وضع ظاهري رنگ در ظرف 2 
30,000  

 سازگاري با رقیق کننده 3 
60,000  

 قابلیت کاربرد با رنگ پاش  4 
120,000  

 نشینیمقاومت به ته  5 
300,000  

 6 
درجه  25زمان جاري شدن )گرانروانی ( در 

 دین  4سلیسیوس  با کاپ  
180,000  

  90,000 حداکثر درشتی ذرات رنگ  7 
 8 

 درجه 60براقیت قشر خشک رنگ تحت زاویه 
150,000  

 9 
  69مقاومت در برابر ضربه مستقیم  از فاصله  

 سانتیمتري با وزنه یک کیلوگرمی
120,000  

 10 
مقاومت در برابر جامی شكل شدن  تا  حداقل عمق  

 میلیمتري 5
180,000  

  9,000 پایداري حرارتی دماي بالاي کوره  11 
  E∆   150,000  ≥ 1الف :   تغییر فام  معادل    
 درصد 5ب  :   تغییر  براقیت  حداکثر    

150,000  

 ساعت 24 مقاومت  به غوطه وري در آب  بمدت 12 
120,000  

 ساعت  8حداقل   UVمقاومت در برابر تابش نور  13 
360,000  

 ساعت  96مقاومت در برابر رطوبت  پس از  14 
528,000  

 15 
 35قدرت پوشش قشر خشک رنگ تا ضخامت حداقل 

 میكرونی
120,000  

 درجه سلسیوس 21نقطه اشتعال   تا دماي  حداقل  16 
210,000  

 میلیمتري  14قابلیت خمش حول محور  17 
150,000  

 5Bقابلیت چسبندگی  معادل  18 
150,000  

 19 
سختی قشر خشک رنگ بروش پرسوز روي صفحات 

 فسفاته
210,000  

 

20 

 لكه گذاري 
0  

 
  60,000 % 5/0پاک کننده       1 – 20

 
  60,000 %10اسید استیک   2 – 20

 
  90,000 بنزین   3– 20

 
  90,000 نفت 4– 20 

 
  90,000 گازوئیل  5 – 20

 
  90,000 چسبها  6 – 20

 
  60,000 الكل اتیلیک  7 – 20

 



  60,000 نوشابه ها   8 – 20
 

  60,000 سس گوجه فرنگی  9 – 20

 
  60,000 مخلوز روغنها 10 – 20

 
  60,000 خردل 11 – 20

  12,000 بسته بندي 21 
  12,000 نشانه گذاري 22 
 4371000 جمع کل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تعرفه آزمون بر حسب محصول

 -رنگ کوره ای بر پایه رزین آلکید ملامین  جهت مصارف عام )مات(   

  4972شماره استاندارد ملی 

 
 هزینه)ریال( نام آزمون ردیف

 1 
 غیر فرارحداقل در صد وزنی  مواد 

180,000  

 2 
 وضع ظاهري رنگ در ظرف

30,000  

 3 
 سازگاري با رقیق کننده

60,000  

 4 
 قابلیت کاربرد با رنگ پاش 

120,000  

 5 
 مقاومت به ته نشینی

300,000  

 6 
درجه  25زمان جاري شدن )گرانروانی ( در 

 دین  4سلیسیوس  با کاپ  
180,000  

 7 
 حداکثر درشتی ذرات رنگ 

90,000  

 8 
 57مقاومت در برابر ضربه مستقیم  از فاصله 

 سانتیمتري با وزنه یک کیلوگرمی
120,000  

 9 
مقاومت در برابر جامی شكل شدن  تا  حداقل عمق  

 میلیمتري 4
180,000  

 

10 

  9,000 پایداري حرارتی دماي بالاي کوره 

 
  E∆   150,000  ≥ 1الف :   تغییر فام  معادل 

 
  150,000 درصد 5ب  :   تغییر  براقیت  حداکثر 

 ساعت 24مقاومت  به غوطه وري در آب  بمدت  11 
120,000  

 ساعت  8حداقل   UVمقاومت در برابر تابش نور  12 
360,000  

 ساعت  96مقاومت در برابر رطوبت  پس از  13 
528,000  

 14 
 35قدرت پوشش قشر خشک رنگ تا ضخامت حداقل 

 میكرونی
120,000  

 درجه سلسیوس 21نقطه اشتعال   تا دماي  حداقل  15 
210,000  

 میلیمتري  14قابلیت خمش حول محور  16 
150,000  

 5Bقابلیت چسبندگی  معادل  17 
150,000  

 18 
سختی قشر خشک رنگ بروش پرسوز روي صفحات 

 فسفاته
210,000  

 

19 

  0 لكه گذاري 
  60,000 % 5/0پاک کننده       1 – 19 
  60,000 %10اسید استیک   2 –19 
  90,000 بنزین   3– 19 
  90,000 نفت 4–19  
  90,000 گازوئیل  5 – 19 
  90,000 چسبها  6 – 19 
  60,000 الكل اتیلیک  7 –19 
  60,000 نوشابه ها   8 –19 
  60,000 سس گوجه فرنگی  9 –19 
  60,000 مخلوز روغنها 10 – 19 
 



 خردل 11 –19
60,000  

 20 
 بسته بندي

12,000  

 21 
 نشانه گذاري 

12,000  

  4,221,000 جمع کل 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 تعرفه آزمون بر حسب محصول 

  289شماره استاندارد ملی  -پوشرنگ نیمه پلاستیك مات  

 
 هزینه)ریال( نام آزمون ردیف

 وضع ظاهري پوشرنگ در ظرف 1 
30,000  

  30,000 قابلیت رقیق کردن با آب 2 

  90,000 قابلیت کاربرد با قلم مو 3 

  75,000 قابلیت کاربرد با غلطک 4 

  150,000 رنگ آمیزي مجدد 5 

  60,000 اثر پوشرنگ خشک روي پارچه 6 

  105,000 حداقل دماي تشكیل فیلم 7 

  90,000 حداکثر نرمی ذرات رنگ  8 

  150,000 بازتاب رنگ سفید 9 

  756,000 پایداري حرارتی 10 

  540,000 پایداري انجماد ذوب 11 

 12 
 20زاویه  ساعت   تحت 24براقیت پس از 

 درجه
180,000  

 13 
درجه سلیسیوس  بر حسب  25گرانروانی در 

 واحد کربس
240,000  

  120,000 قدرت پوشش قشر خشک رنگ  14 

  12,000 بسته بندي   15 

  12,000 نشانه گذاري 16 

  2,640,000 جمع کل 

 

      

      

      

      

      



      

      

   

 آزمون بر حسب محصولتعرفه  

  4817شماره استاندارد ملی  -ضد زنگ بر پایه اکسید آهن  

 
 هزینه)ریال( نام آزمون ردیف

  180,000 در صد وزنی  مواد  غیر فرار 1 

  270,000 درصد وزنی رزین خشک  2 

  30,000 وضع ظاهري رنگ در قوطی 3 
  30,000 قابلیت رقیق کردن با حلال 4 
 قابلیت خمش 5 

90,000  

  120,000 قابلیت  چسبندگی  6 

  90,000 حداکثر درشتی ذرات رنگ 7 

 8 
درجه سلیسیوس  بر حسب  25گرانروانی در 

 واحد کربس
240,000  

  90,000 قابلیت کاربرد با قلم مو 9 

 قابلیت کاربرد با رنگپاش 10 
90,000  

  60,000 حداکثر زمان خشک شدن  سطحی 11 

  75,000 حداکثر زمان خشک شدن کامل 12 

  120,000 مقاومت  در برابر خراش 13 

  90,000 مقاومت در برابر آب سرد 14 

  132,000 مقاومت در برابر رطوبت  15 

  120,000 مقاومت در برابر حلالهاي نفتی  16 

  150,000 مقاومت در مقابل رویه بستن  17 

  g/cm3 180,000وزن مخصوص بر حسب  18 

  12,000 بسته بندي   19 

  12,000 نشانه گذاري 20 

  2,181,000 جمع کل 

 

      

       


